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GARANTIE

 Flexibel
  Alleen een 230V input nodig 

 Hoge prestaties
  Gebouwd voor diverse toepassingen

 Degelijk
  Robuuste compressor met een lange 

levensduur

Draagbaar
  Compact gebouwd, slechts 18,5 kg.

 Diverse materialen
 Bruikbaar op staal, RVS, aluminium
 en nog veel meer

TOEPASSINGEN
  Onderhoud op locatie 
  Service doeleinden 
  Licht constructiewerk op locatie
  Algemene installaties 
  Kanaalwerk luchtinstallaties
  Sloopwerkzaamheden
  Verhuur 

PC208
  Alleen interne compressor
  Aanbevolen tot 8 mm. staal

PC210
  Met interne compressor
  Aanbevolen tot 8 mm. staal
  Met externe gecomprimeerde lucht
  Aanbevolen tot 10 mm. staal

De Plasma PC208 en PC210 zijn de meest fl exibele plasma 

snijmachines op de markt.  Deze machines zijn voorzien  

van een ingebouwde compressor, daarom  is een 230V aan-

sluiting voldoende om te kunnen snijden.  

De PC208 en PC210 zijn bij levering klaar voor gebruik en 

snijden plaat, snel en precies. 

De PC208 en PC210 zijn de ideale machines voor het 

werken op locatie. Snel een gat snijden is niet langer een 

probleem. Vergeet de haakse slijper,  neem de snijtoorts en 

snij in seconden. 

De machine bevat een Inverter stroombron en een com-

pressor die de toorts voorziet van gecomprimeerde lucht.  

Externe perslucht is niet meer nodig, de machine voorziet 

de perslucht zelf.  Met zijn gewicht van slechts 18,5 kg en 

kleine afmetingen is het een machine die u overal kunt 

gebruiken.

De eerste klas compressor is speciaal ontworpen voor lange 

levensduur en betrouwbaarheid. Twee ingebouwde lucht-

fi lters en een vochtfi lter reinigen de binnenkomende lucht. 

De LC25 toorts is voorzien van onze S.P.L. technologie  en 

staat garant voor perfect starten, uitstekende snijprestaties 

en een lange levensduur van de slijtdelen.

Het verschil tussen de PC208 en PC210: Zowel de PC208 

als PC210 kunnen werken met alleen de interne compres-

sor. Als extra kan de PC 210 werken met externe perslucht.  

Door gebruik te maken van externe perslucht neemt de 

snijcapaciteit en de snijsnelheid toe.  

Een gat snijden in 2 mm staal

Golvend snijden 2 mm

Geleidend snijden  4 mm

Max. snijden 10 mm met de PC210

8 mm
maximum6 mm

recommended

12 mm
severance

10 mm
maximum6 mm

recommended

12 mm
severance

INTERNE
COMPRESSOR 



ProProducductt ArtArtikeikel-l--
numnumnummermermer

PriPriPririmaimaimaiimaire re re
spaspaspaspanninninninnningngngnng

ZekZekZekerierieringsngsngs--
waawaawa rderdede

GewGewGewichichicht t t
(kg(kg(kg)))

AfmAfmAfAfmetietietingengengeg n n n
HxBHxBBHxBxD xD xDD (mm(mmm ))

BesBesBeschechecheerm-rm-rm-
klaklaklassesseesse

IsoIsoI latlatatie-ie-e-i  
klaklaalaklassessessessesse

NorNorNoNormmm

PC2C2PC2PC2C208080808 K12K12K12037037037-1-1-1-11 22302302302230 V  V  V V V 1ph1phh1phpphp
(± (± ±(± (± (±(± 10%10%10%10%10%10%10%10%100 ) 5) 5) 5) 5) 5))) 50Hz0Hz0Hz0H0H 16A16A16A16A16A16A (t (t (t (t (t( raaraaraararaaraa )g))g)g)g)g)

18,18,18,18,18,,000000
3853853853853853  x  x xxx 215215215215215 xx x  x xxx 4804804804848044 IP2IP2IP22IP23S3S3S3S3S HHHHHH EN ENENN 6096096096097474-74-74-1 /11 /

ENEN ENENE 501501501501501501199 9999 9999 CECECEPC2PC2PC2PC210101000 K12K12K1K120380380380388-111-11 18,18818,18,18,18,18,555555555

ProProProducducducttt StrStrStroomoomoomoo -- 
berberbereikeikeikik

OpgOpgOpgOp enoenoomenmenmen
ververervermogmogmogmm enenen

NomNomNominaiinainaal alalaal
verververmogmogmoggen en (40(4040( °C)°C)C)

LucLucLuchtvhtvhtverberberbruiruiruikkk NooNooNooNoodzadzadzadzad kelkelkelkelijkijkijijke e
luclucluchtdhtdhtdrukrukruk

TooTooToortsrtsrts
(le(le(le( ngtngtngte)e)e)

AccAccAcccessessesee oiroirirresese

PC2PC2PC2PC2C208080808088
10 10 111010 - 2- 2- 2- 25A5A5A5A5A

3kW3kW3kW3kW3kW @  @  @  @  @ @@ 35%35%35%3535%5%35%
----

2kW2kW2kW2kW2kW @  @  @  @ @

25A25A25AA25A25A5A /  /  / / // // 90V90V90V90V9090V90V @  @  @  @ @@ 35%5%35%35%
20A20A20A220A20A20A / / / / /  // 88V88V88V88V88V88V88V @  @  @ @@@@@ 60%60%60%60%%60%0%

15A15A15A15A15A15A5A /  /  /  / /// 86V86V86V86V86V86V86V8  @  @ @@ @ @ @ 10010010010100100%%%%%%%%

AN AN.AN.AN AN.A.AN.A.A.AN.A.... N AN.AN AN.AN.AN AA... LC2LC2LC2LC2LC2LC2L 5555555
lenlenlenlenlenenengtegtegtegtetgtegtegte 3333 3 3 mmmmmm

CirCirCirCirCircelcelcelcelceleel
snisnisnisnisnisn jsejsejsejsejseeettttttt

W03W03W03W03W030060060060060066699A99A99A99A99A9A99AAPC2PC2PC2PC2PC2C2PC22101011010101 808080 80 80 8088080 ± 2± 2± 2± 2± 22± 2±± 20%0%0% 0% 0% % %0%0%0 l/ml/ml/ml/ml/ml/m/m/ in inin in iininn @ 5@ 5@ 5@ 555@ 55,0 ,0 ,0 00,0 0,0 barbarbarbarbarbbaa 6,066,06,06,0,0 -  - 7,57 57,57,57,57 5 ba ba baba babarrrrrr

IGNITION

AIRFLOW

AI
RP

RE
SS

UR
E

IGNIGN TIONONIGNITION

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PRESTATIES

Invertec® PC208 / PC210

NIEUW MODEL SNIJKOP

BEDIENINGSPANEEL

• Een innovatieve en gepattenteerde wijze 
van ontsteken beschermt de elektrodetip 
en verhoogt de levensduur van de 
elektrode.

• Een verbeterde circulaire luchtstroom 
met een grotere radius, zorgt voor het 
beter bundelen van de plasmaboog.

1 Schakel tussen interne compressor of 
externe perslucht

2 Drukregelaar externe lucht

3 Regeling stroom

4 Statusled’s
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Contact snijden op 2 mm plaat
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 PC208 +  PC210: Alleen interne compressor, aanbevolen tot 8 mm staal  
 PC210:  Met externe gecomprimeerde lucht aanbevolen tot 10 mm staal
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Uw Lincoln Electric Dealer:

United Kingdom: Lincoln Electric (UK) Ltd.
Tel: +44 114 287 2401  Fax: +44 114 287 2582

Belgium: Lincoln Smitweld Belgium
Tel: +32 2 377 00 71  Fax: +32 2 378 18 77

France: Lincoln Electric France SAS
Tel: +33 232 11 40 40  Fax: +33 232 11 40 11

Germany: Lincoln Electric Deutschland
Tel: +49 2102/7 13 96-0  Fax: +49 2102/ 7 13 96-31

Italy: Lincoln Electric Italia, SRL
Tel: +39 010 754 111  Fax: +39 010 754 1150

The Netherlands: Lincoln Smitweld B.V.
Tel: +31 24 352 29 11  Fax: +31 24 352 22 02

Denmark: Lincoln Electric Nordic Denmark
Tel: +45 86 26 51 00  Fax: +45 86 26 51 50

Finland: Lincoln Electric Nordic Finland
Tel: +358 10 5223500 Fax: +358 10 52235 10

Spain: Lincoln KD, Sa
Tel: +34 93 685 9600  Fax: +34 93 685 9610

Russia: Lincoln Electric Moscow Russia
Tel: +7 495 981 4700 Fax: +7 495 967 6534

Ukraine: Lincoln Electric Ukraine
Tel: +38 044 596 54 15

CIS countries
Tel.: +90 262 679 77 98 Fax: +90 262 679 77 99

Poland: Lincoln Electric Bester S.A.
Tel: +48 746 46 1100  Fax: +48 746 46 1082

Other countries: Lincoln Electric Europe B.V.
Tel: +31 24 352 29 27 Fax: +31 24 352 29 29

Plaatdikte

Snijsnelheid


