
Lincoln Electric Europe INVERTEC® V160-T & V160-T PULSE

��Lichtnet 230V 16A primaire
aansluiting

��Voorzien van spannings-
compensatie

��Geschikt voor gebruik in 
combinatie met een 
aggregaat, daardoor ideaal
voor gebruik op locatie

��HF en Lift Tig ontsteking 
voldoet aan alle normen

��Optimaal en gebruiks-
vriendelijk bedieningspaneel
voor het gemakkelijk instellen
van de lasparameters

��Hoog frequent laspuls op de
“V160T-PULSE” machines om
de lasboog aan te passen, de
vervorming te verminderen en
de lassnelheid te verhogen 

��Licht en draagbaar met een
gewicht van slechts 11,5 kg 

��Digitale Pre-set meter met
stationaire functie voor 
procedure laswerk

��Ventilator, indien nodig,
bespaart energie en beperkt
opname van stof en rook in de
machine

��Solide en robuust
geconstrueerd, gebouwd
volgens de Lincoln methode
(sterk en betrouwbaar)

��Aansluitingen en bediening
verdiept opgesteld om schade
te voorkomen 

��2 jaar garantie

VOORDELEN

BBEETTRROOUUWWBBAAAARR  EENN
DDUUUURRZZAAAAMM OONNTTWWOORRPPEENN
EENN GGEEBBOOUUWWDD
Bij ontwerp en productie van de

Invertec V160-T en V160-T PULSE Tig

en elektrode lasapparatuur is gebruik

gemaakt van de meest moderne

Digitale Inverter Technologie. Hierdoor

wordt betrouwbaarheid gecombineerd

met uitstekende laseigenschappen.

Deze apparaten zijn voorzien van een

robuuste lichtgewicht behuizing.

Hierdoor zijn ze makkelijk hanteerbaar

en geschikt voor gebruik onder vrijwel

alle omstandigheden.

De flexibiliteit van een 230V aanslui-

ting maken dat deze apparaten zowel

gebruikt kunnen worden op het licht-

net als op generatoren. Kortom een

universeel inzetbaar apparaat, zowel

op locatie als in de werkplaats.

De Invertec V160-T en V160-T

PULSE zijn voorzien van alle functies

die je van een professioneel TIG las-

apparaat mag verwachten. Tot de

standaard functies behoren onder

meer: HF-start, Lift-Tig start, 2/4 takt

bediening, regelbare kratervultijd en

gasnastroom regeling. De V160-T

PULSE biedt alle bovenstaande 

functies met daarbij een digitale 

pre-set meter met stationaire regeling

en een variabele pulsregeling.

Het gebruiksvriendelijke bedienings-

paneel is voorzien van een afbeelding

van de lascyclus en daardoor 

eenvoudig te begrijpen.

Een unieke functie op de V160-T

PULSE is het pulserend lassen met

een hoge pulsfrequentie. Hierdoor is

de lasser in staat de breedte van de 

lasboog aan te passen.

Hierdoor vermindert de warmte

inbreng, wat resulteert in beter

gecontroleerd lassen met een hogere

lassnelheid en minder vervorming.

De V160-T en V160-T PULSE zijn

gebouwd als solide industriële 

professionele Tig lasapparaten, die

het zwaarste werk aankunnen.

www.lincolnelectriceurope.com
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Productnaam Artikel Standaard Zekering Gewicht Afmeting Bescherm Insolatie Norm
nummer spanning waarde H x B x D klasse klasse

Invertec V160-T WF200173
230V -1ph 16A (traag) 11.5KG 320x200x430 IP23S H EN60974-1 / EN50199 CE

Invertec V160-T PULSE WF200174

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Stroom- Nominale uitgangs- Nominale uitgangs- Open 
bereik vermogen vermogen spanning

TIG DC (40ºC) MMA DC (40ºC)

5 - 160A 160A/35% 160A/35% 48V
130A/100% 130A/100%

LASBEREIK
Artikel- Omschrijving
nummer afstandbediening

K10095-1-10 Handafstandbediening
K870 Voetafstandbediening

ACCESSOIRES

Functie Parameter
Kratervultijd 0.5 - 20 sec

Gasnastroomtijd 0.5 - 30 sec

PULS Frequentie (laag) 0.2 - 20 Hz
PULS Frequentie (hoog) 3 - 300 Hz

Aan tijd (piek) 40%
(60%  
grondstroom)

Grondstroom/ 10 - 90%
Piek stroom

FUNCTIES

Geen puls
Hoog 
frequentie pulsen

Geen puls

Hoog frequentie pulsen

HOOG FREQUENTIE PULSEN

Technische Details

Proceskeuze
schakelaar

2/4 takt Controle
lampjes

Preset / Actuele
waarde lasstroom

Regelaar
lasstroom

Grondstroom

Kratervultijd
Lasstroominstelling

Gas nastroom

Proceskeuze
schakelaar

2/4 takt Controle
lampjes

Regelaar
lasstroom

Kratervultijd
lasstroominstelling

Gas nastroom

Puls frequentie

Keuze bereik
puls frequentie


