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Lincoln Electric Europe

aGeavanceerd lasgedrag
  •Superieur starten

 • Uitstekende boogstabiliteit

 • Korte stabilisatietijd

 • Minimaal spatgedrag

adraadaanvoersysteem
 Uitstekend draadaanvoersysteem met grote 

diameter draadaanvoerrollen

a Spanningsschakelaars  
Voldoende stappen voor een precieze 

afstelling van de lasspanning 

aHeldere digitale 
displays

 Optionele digitale volt- en ampèremeter

aelektronisch 
terugkoppelsysteem 

 garandeert constante draadaanvoer .

aeenvoudig 
manoeuvreerbaar

 Makkelijk verplaatsbaar door grote wielen, 

trekstang en hijsogen. 

aGebouwd op de lincoln 
manier

 Degelijk en betrouwbaar.

a3 jaar volledige 
garantie   

ToePASSInGen
a	Reparatie op locatie

a	Service werkplaats

aLichte constructiewerkzaamheden 

a	Licht productiewerk

Powertec®

205C, 255C & 305C

KrAcHTIGe comPAcTS 
BIjzonder economIScH

Het ontwerp van de Powertec 205C,  
255C en 305C komt voort uit de 
noodzaak onze klanten te voorzien 
van een reeks machines met 
verschillende lasstromen.

De Powertec range begint met de 
205C, de ideale machine voor het 
lassen van dun plaatwerk. Efficiënt, 
snel en professioneel  lassen met 
minimaal spatgedrag  door uitstekende 
start- en laseigenschappen.  

De Powertec 255C is een krachtigere 
uitvoering die de mogelijkheid biedt 
om zowel dunne plaat als licht 
constructiewerk uit te voeren. De 
Powertec 305C is gebouwd als het 
universele model. In staat om dun 
plaatwerk te lassen als ook licht tot 
middel constructiewerk. 

De Powertec 305C werkt  in 
kortsluitboog en openboog (spray 
arc) met een 1.0mm draad. De 
Powertec’s zijn standaard uitgerust 
met vele functies, waaronder: 2/4 
takt schakeling, regelbare 

afbrandvertraging, puntlassen, koude 
draadaanvoer en gastest.

Een kwalitatief goed lasgedrag is 
afhankelijk van een kwalitatief goed 
draadaanvoersysteem. Daarom 
hebben we de Powertec range 
uitgerust met een draadaanvoer-
systeem met grote draadaan-
voerrollen.  

Elke Powertec is ontworpen om te 
voldoen aan Lincoln’s hoge standaard 
voor laseigenschappen en 
betrouwbaarheid.  Als resultaat 
hiervan garanderen wij deze machines 
dan ook met een 3 jaar durende 
volledige Lincoln garantie op 
onderdelen en werkloon.

www.lincolnelectric.eu 
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AcceSSoIreS
Artikelnummer Omschrijving

KP14016-0.8 / -1.0 / -1.2 Set Draadaanvoerrollen  - Massieve draad 2 rol / 4 rol

KP14016-1.2A Set Draadaanvoerrollen - Aluminium draad  2 rol  / 4 rol

KP14016-1.1R Set Draadaanvoerrollen - Gevulde draad  2 rol / 4 rol

KP14017-0.8 / -1.0 / -1.2 Set Draadaanvoerrollen - Massieve draad - 4 rol

KP14017-1.2A Set Draadaanvoerrollen - Aluminium draad- 4 rol

KP14017-1.1R / 1.6R Set Draadaanvoerrollen - Gevulde draad  - 4 rol

Consulteer ons Reduceerventiel

K14076-1 Set wisselen polariteit  PT205C

K14077-1 Set wisselen polariteit  PT255C & 305C

K14049-1 Meter V/A kit

K14009-1 Set aansluiting CO2  verwarmer

lInc GunTm

Toorts Inschakel-
duur

Artikel-
nummer

Lengte

LG 150 G 150A 60% K10413-15

3m/4m/5m

LG 250 G 200A 60% K10413-25

LG 240 G 220A 60% K10413-24

LG 260 G 260A 60% K10413-26

LG 360 G 335A 60% K10413-36

TecHnIScHe SPecIfIcATIeS
Product Artikel-  

nummer
Primaire spanning Zekering 

 waarde
Gewicht 

(kg)
Afmetingen 

 HxBxD (mm)
Bescherm-

klasse
Conform norm

Powertec® 205C
K14054-1  400V/3/50-60Hz 16A

74 765 x 427 x 850

IP23 / H
EN 60974-1 /
EN 50199 CE
ROHS

K14054-2 230/400V/3/50-60Hz 25/16A

Powertec® 255C
K14055-1 400V/3/50-60Hz 16A 

94

810 x 467 x 930

K14055-2 230/400V/3/50-60Hz 32/16A

Powertec® 305C
K14056-1 400V/3/50-60Hz 25A

95
K14056-2 230/400V/3/50-60Hz 40/25A

Powertec® 305C 4R
K14056-3 400V/3/50-60Hz 25A

K14056-4 230/400V/3/50-60Hz 40/25A

lASSTroom
Product  Stroom

Bereik (A)
Inschakelduur
(40°C)

Powertec® 205C 25-200 200 A  / 24 V / 35%
150 A / 21.5 V / 60%

Powertec® 255C 25-250 250 A  / 26.5 V / 35%
190 A / 23.5 V / 60%

Powertec® 305C 30-300 300 A  / 29 V / 35%
225 A / 25.2 V / 60%

ProducT SelecTIe TABel

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 A

Solid Wire Ø 1,2 mm

Solid Wire Ø 1,0 mm

Solid Wire Ø 0,8 mm

Flux Cored Wire Ø 1,2 mm 

FCW Ø 1,4 mm 

Flux Cored Wire Ø 1,6 mm  

205 C
255 C

305 C
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Belgium :  
Lincoln Smitweld Belgium 
Tel : +32 54 33 42 12 
e.mail :  infobe@lincolnelectric.eu

Denmark : 
Lincoln Electric Nordic 
Tel :+ 45 86 26 51 00 
e.mail : jtimmer@lincolnelectric.eu

Finland :  
Lincoln Electric Nordic  
Tel : +3+35 8 10 52235 00 
e.mail : jtimmer@lincolnelectric.eu 

France :  
Lincoln Electric France 
Tel :+33 2 32 11 40 40 
e.mail : infofr@lincolnelectric.eu

Germany :  
Lincoln Electric Deutschland 
Tel :+49 2102 713960 
e.mail : infode@lincolnelectric.eu

Italy :  
Lincoln Electric Italia 
Tel : +39 010 754 111 
e.mail : infoit@lincolnelectric.eu

The Netherlands :  
Lincoln Smitweld 
Tel : + 31 24 3522 911 
e.mail : infonl@lincolnelectric.eu

Norway :  
Sveiseeksperten AS 
Tel : +47 22 08 00 94 
e.mail : infono@lincolnelectric.eu

Poland :  
Lincoln Electric Bester 
Tel : +48 74 64 61 100 
e.mail : infopl@lincolnelectric.eu

Portugal :  
Electro Arco 
Tel : +351 21 238 7300

Russia :  
Lincoln Electric Russia 
Tel : +7 (495) 660-94-04 
e.mail : russia@lincolnelectric.eu

Spain : 
Lincoln KD 
Tel :  +34 93 685 96 00 
e.mail : infoes@lincolnelectric.eu

Sweden :  
Svetskompaniet AB 
Tel :  +46 (0) 320 211710 
e.mail : infose@lincolnelectric.eu

UK/ Ireland :  
Lincoln Electric UK 
Tel : +44 114 287 2401 
e.mail : infouk@lincolnelectric.eu


