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pipe buggYpipe buggY
Der einfache und sichere Weg für den Rohrtransport

Aufnehmen in 3 einfachen Schritten

Teile-
nummer Bezeichnung Höhe Breite

Abstand zwischen 
den Rädern Länge Gewicht

inch cm inch cm inch cm inch cm KG LBS

PB1 Pipe Buggy 21 53 28 71 16 41 28 71 31.8 82

	�
PIPE Buggy auf das Rohr legen 
und mit dem Gurt befestigen.

	
Mit dem 
Zugarm 
dem Buggy 
umdrehen.

	
Zugarm wieder umsetzen 
und losziehen.

Rohrdurchmesser max: 12” (305 mm)

Rohrlänge max: 6.1m

Rohrgewicht max: 450kg / 990lbs

Eigenschaften:

•	 Unplattbare Reifen

•	 Zurrband zur Sicherung

•	 Abnehmbarer Zugarm zum einfachen 
	 Verstauen

Unser Pipe Buggy bietet eine sichere Methode  
zum Handhaben und Bewegen von Rohren in 
der Werkstatt und auf der Baustelle, ohne diese 
zu beschädigen.

Mit nur 31.8 kg ist  er leicht und stabil zugleich.  
Der umsetzbare Zugarm ermöglicht zusammen  
mit dem Spanngurt das aufheben von Rohren mit 
minimalstem Kraftaufwand.


